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Zadání: 

 
U předložených pasivních dvojbranů změřte a stanovte:  
a)  Frekvenční charakteristiku útlumu bu = f(f) a z ní stanovte mezní kmitočet fm a kmitočty 
     fmd  a fmh  pro pokles (nárůst) útlumu o 3 dB. 
b)  Frekvenční charakteristiku fázového posunu φ = f(f). 
c)  Z charakteristiky bu = f(f) stanovte charakter obvodu a strmost útlumu na dekádu. 
d)  Porovnejte stanovený kmitočet fm z charakteristik  s  fm vypočítaným teoreticky.  
 

 
Schéma pro měření: 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Měřený předmět: 

 
                               

                                                                               
   
 
 
 
 
 
 
 

 
     Použité měřicí přístroje a pomůcky: 

 

Označení Název Typ Tp  Použitý rozsah Inventární číslo 
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 Postup měření: 
a) Z předložených vzorků opište hodnoty odporů a kapacit. Vypočítejte mezní kmitočet fm. 
 
b)  Měření útlumové frekvenční charakteristiky bu = f(f) při u1 = konst. 

Na generátoru nastavíme výstupní sinusový signál s amplitudou jednotek voltů. Postupně 
měníme frekvenci signálu u1 podle tabulky a  odečítáme výstupní napětí u2.  
 

c)  Měření fázové frekvenční charakteristiky  φ = f(f) 
Postupujeme stejným způsobem jako v bodě b). Osciloskop je přepnut do režimu   X-Y              
a metodou elipsy měříme fázový posuv výstupního signálu proti vstupnímu signálu. Můžeme 
také použít metodu společné časové základny.  
 

Vypočítáme útlum bu a fázový posun φ. Výsledky zpracujeme do grafů frekvenčních charakteristik, 
ze kterých pak stanovíme fm. Porovnáme vypočítané a určené hodnoty fm (+3 dB), stanovíme 
strmost útlumu na dekádu a popíšeme charakter (vhodnost použití) měřeného dvojbranu. 
 

Tabulky naměřených  a vypočítaných hodnot: 
 

   VZOREK č.:                   fmvyp =                          fm =     fmd  =   fmh =     

f [ Hz ] 100 200 400 700 1000 2000 4000 7000 10000 20000 40000 70000 100000 

U1 [ V ]                            

U2 [ V ]                           

bu [ dB ]                           

a [ d ]                           

b [ d ]                           

φ [ ° ]                           

 

   VZOREK č.:                   fmvyp =                          fm =     fmd  =   fmh =     

f [ Hz ] 100 200 400 700 1000 2000 4000 7000 10000 20000 40000 70000 100000 

U1 [ V ]                            

U2 [ V ]                           

bu [ dB ]                           

a [ d ]                           

b [ d ]                           

φ [ ° ]                           

 
     Příklad výpočtů:   
 
  
 

Závěr:   V závěru uveďte naměřené a stanovené parametry jednotlivých dvojbranů. Okomentujte 

dosažené parametry a proveďte zhodnocení, k jakému účelu by se jednotlivé typy obvodů hodily.   
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  Grafy: ( Zakreslete společně amplitudovou a fázovou charakteristiku vzorku č.3 a č.4. ) 

  

  


