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KOMPARÁTOR  S  HYSTEREZÍ 

invertující KO s hysterezí         neinvertujíci KO s hysterezí 

velikost hystereze ΔUh: 
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Zdroj: DOLEČEK (2),  str. 183. 

Komparátor s hysterezí mění 

stav výstupu při rozdílných 

úrovních vstupního signálu Usig 
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ČINNOST KLOPNÉHO OBVODU S HYSTEREZÍ 

Měření obvodů s operačními zesilovači  3-14-1 

Zdroj: DOLEČEK (2),  str. 181. 

převodní 

charakteristika 
Změny výstupního napětí klopného obvodu   

v závislosti na průběhu napětí na vstupu KO. 
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ASTABILNÍ KLOPNÝ OBVOD S OPERAČNÍM ZESILOVAČEM 
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Perioda výstupního 

obdélníkového napětí UO 

Zdroj: KŘIŠŤAN (3),  str. 317. 

Dosáhne-li velikost napětí na 

kondenzátoru UC velikosti napětí 

na rezistoru R1, přejde výstup OZ 

do záporné saturace, UR1 bude 

záporné a kondenzátor se začne 

vybíjet.  

                  t1=t2  a  T=t1+t2  



8 

ROZDÍLOVÝ ZESILOVAČ S OPRAČNÍM ZESILOVAČEM 
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Zdroj: DOLEČEK (2),  str. 33. 

Rozdílový zesilovač kombinuje invertující a neinvertující zapojení OZ, výstupní 

napětí je dáno zesíleným rozdílem napětí na neinverujícím vstupu a napětím   

na invertujícím vstupu. 

Zapojení se používá k potlačení souhlasného signálu (stejnosměrné složky, 

šumu aj.). 
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Aktivní filtry 2. a 3. řádu s operačním zesilovačem 

Použitím zesilujícího prvku – operačního zesilovače je odstraněna 

nevýhoda pasivních filtrů - útlum i v propustném pásmu. U aktivních 

filtrů je možnost dosáhnout požadované přenosové funkce s vysokou 

strmostí a jednotkovým přenosem, neboť ztráty v pasivních článcích 

jsou hrazeny ziskem operačního zesilovače. 

Počet setrvačných článků stanovuje řád filtru. Řád filtru pak přímo 

zvyšuje (násobí) strmost filtru. 

Zdroj: FROHN (4),  str. 367. 

AKTIVNÍ  FILTRY  S  OPERAČNÍM  ZESILOVAČEM 
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Kmitočtové charakteristiky zisku dolní propusti a horní propusti  

Mezní kmitočet  je definován pro pokles zisku (vzrůstu útlumu) o 3 dB. 

Strmost filtru vyjadřuje rychlost poklesu zisku (nárůstu útlumu) na dekádu. 

Zdroj: KŘIŠŤAN (3),  str. 352. 


